
Нормативное разъяснение, 

при изготовлении плана эвакуации  

не из фотолюминесцентных материалов. 
 

В соответствии с пунктом 200 приложения к приказу Росстандарта от 17 апреля 

2019 года N 832 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в 

результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение 

требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" требования к изготовлению планов 

эвакуации только из фотолюминесцентных материалов исключены из области 

стандартизации, и их исполнение не является обязательным для обеспечения 

пожарной безопасности объекта защиты.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 Г. N 123-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 

О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 
 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «17» апреля 2019 г. № 832 
…… 

 

200. 

 

ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов 

безопасности труда. Системы фотолюминесцентные 

эвакуационные. Требования и методы контроля" 

Стандарт в целом, 

за исключением пунктов 

4.5, 4.5.1, 4.5.2, 6.2.7, 6.2.8  

 
 
 

Дословно пункты 4.5., 4.5.1, 4.5.2, 6.2.7, 6.2.8 ГОСТ Р 12.2.143-2009: 

…… 
4.5. Планы эвакуации следует разрабатывать для всех зданий, сооружений в соответствии с 

требованиями 6.2 настоящего стандарта, ГОСТ 12.1.004 (в части организационно-технических 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности по 3.3 и разделу 4), Правил и Руководств по 

обеспечению безопасности на море [2], [3], [4] и других нормативных документов в области 

пожарной безопасности, устанавливающих требования по защите человеческой жизни и 

обеспечению эвакуации. 

(п. 4.5 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1489-ст) 
 

4.5.1. Планы эвакуации разрабатываются организацией, имеющей специальное разрешение на 

осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем организации и являются 

основанием для их воспроизведения в фотолюминесцентном исполнении. Планы эвакуации в 

фотолюминесцентном исполнении вывешиваются на видных местах в соответствии с местом 

расположения, указанным на плане. 

(п. 4.5.1 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1489-ст) 
 

4.5.2. Планы эвакуации следует использовать для: 

- систематического обучения и инструктажа персонала правилам поведения на случай возможной 

эвакуации; 

- привлечения внимания к путям эвакуации, первичным средствам пожаротушения и самоспасания, а 

также ориентации людей, находящихся в здании, сооружении или объекте (в общежитиях, 

гостиницах, больницах, пассажирских вагонах, морских (речных) судах и т.п.), в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации для обеспечения организованной эвакуации и спасания 

людей; 

- проведения аварийно-спасательных работ в процессе ликвидации чрезвычайной ситуации. 

(п. 4.5.2 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Росстандарта от 14.12.2011 N 1489-ст) 

…… 

6.2.7. Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных материалов. 
 

6.2.8. Фон плана эвакуации должен быть желтовато-белым или белым для фотолюминесцентных 

материалов. 

…… 


